Technisches Merkblatt
Urinoff

Hunde- Katzen und Marderstopp
zum Fernhalten unerwiinschter Uringéste oder Kabel-, bzw. Isolierungsnager, wie Katzen, Mader und Hunden.
schiitzt vor Verunreinigung durch Urin .

Beschreibung:

Urinoff schitzt vor Verunreinigungen, Urinieren bzw. Markieren an Hausecken, Mauern, Zaunen, Autoreifen, von Hunde, Kat-
zen, Marder, Siebenschlafer,...
Das Produkt hat 100 % Wirkstoffgehalt und halt auch Marder von Fahrzeugen oder Geb&auden fern.

Einsatzgebiet:
Alle Oberflachen innen und Aufienbereiche die keiner Oxydation oder Korrosion unterliegen.
Vorversuche auf geeigneter Stelle durchfiihren. Untergrundeignung vor Anwendung testen.

Anwendung:
. Produkt durch Spriihen, Streichen, Pinseln, an Hausecken, Mauern,
Zaunen, Tlren Tore, Autoreifen, intensiv auftragen
. Auf Dachbdden Zwischendecken oder Speicher getrankte Lappen aufhangen
. Applikationszeitraum ca. alle 2-3 Wochen, bei starker Bewitterung Vorgang 6fters widerholen
. Im Motorraum saugfahige Materialien oder Gummi bespriihen.
. Maschinen / Werkzeug nach der Verarbeitung mit Klarwasser reinigen / Leitungen Spiilen

Verdiinnung: PUR

Verbrauch: 1 Liter reicht fur ca. 1-10 m2
abhangig von der Saugfahigkeit des Untergrunds und Intensitat des Auftragens

Inhaltsstoffe:
Alkalien
Begrenzte Lagerfahigkeit. Max. 12 Monate

SchutzmaBnahmen:
Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Pers. Schutzausriistung verwenden

Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut bellfteten
Raum lagern.

Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen.
Die Lagerung bei Temperaturen tber 30°C und unter 0°C ist
zu vermeiden. Lagerfahigkeit mindestens 12 Monate.

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblattern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien
den Verarbeiter wegen der Fiille moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen
Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen korrekten Einsatz-
zweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfénger un-

serer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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Technisches Merkblatt

Grundreiniger alkalisch

SchutzmaRnahmen:

Produkt wirkt atzend auf der Haut. Schutzbrille

(empf. Gesichtsschutz) und Handschuhe tragen.

Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Bei Augenkontakt mit Wasser spllen

Achtung die Ortlichen Wasserentsorgungsbestimmung Beachten
Nicht direkt einleiten

Fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

Lagerung:
Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut bellfteten
Raum lagern.

Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen.

Die Lagerung bei Temperaturen tber 30°C und unter 0°C ist
zu vermeiden.

Keine begrenzte Lagerfahigkeit.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicher-

heitsdatenblattern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfah-
rungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fllle mdglicher Einflisse bei der Verarbeitung und An-
wendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung be-

stimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben
nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfanger unserer Produk-

te in eigener Verantwortung zu beachten.
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